


Beidseitige Wangentreppe in Kiefer  mit Buchestufen, Höhenverstellung über 

Ausgleichsverbindungen (Gebrauchsmusterschutz).

Brüstungsgeländer mit Estrichblende in Kiefer, Stufen mit Anti-Rutsch-Lackierung .



Honka-Haus Wangentreppe mit Außengeländer in Kiefer/Buche inkl. Höhenverstellung-

Setzungsausgleich, Stufen mit Anti rutsch Lackierung,

Empore Brüstungsgeländer Buche-Stäbe, Buche/Natur



Buche gedämpft Wangentreppe beidseitig 

eingestemmt mit VA2 Stäben 16 mm ø

- Beidseitige Blockstufe



Relinggeländer im Dachgeschoss

Eingestemme Wangentreppe in Buche gedämpft. Wangen-Handlaufkrümmling mit 

Relinggeländer. Stufen mit Anti-Rutsch-Lack.



Stufen auf Beton, Buche Stufen mit Anti-Rutsch-Lack und Relinggeländer.

Setzstufen weiß (RAL 9010) wandseitig mit Sockelleisten.

Steigungsgeländer auf Granitstufen in Buche hell

Bogenstäbe Holz/Edelstahl (Geschmacksmusterschutz)



Wangenlose Tragbolzentreppe in Buche/Natur

mit Sonderstäben (Geschmacksmusterschutz)

3D- Zeichenentwurf

- im Wendel mit 180°

  Handlaufkrümmung

- Stufen mit

  Anti-Rutsch-Lack

el mit 180°

krümmung

mit

sch-Lack



Wange Bolzentreppe mit Handlaufkrümmling, Blockstufe

- Eiche/Natur

- Stufen in Rohholzlackierung

- Anti-Rutsch-Lack

- moderne Holz-Edelstahlstäbe inkl.

  Distanzstücke in Edelstahl

- auch klassische Ausführungen

  (siehe links) erhältlich



Alt-Moderne-Umbau

Wangen-Bolzentreppe in amerikani-

schem Nußbaum mit Relinggeländer 

in Wendel, mit Handlaufkrümmling.

Relingbrüstung mit Sturzblende -

Handlaufkrümmling 50mm Rund -

Stufenkanten abgerundet -



- Stahlwange mit aufgelegter/aufgesattelter Konstruktion

- Schallentkoppelte Metallwange

- Wange geschwungen dem Stufenverlauf angepasst

- Bogenstufen mit Anti-Rutsch-Lack

Design-Bolzen (inkl. Zulassung)

Stufenkanten abgerundet Pfosten mit Edelstahlhut



Komponenta - Die Flachstahl Bolzentreppe®

Wange-Stahl in Anthrazit, Stufen in Buche Parkett als Bogenstufen. Innen mit 

Design Bolzen, Handlaufkrümmlinge, Edelstahlstäbe 16ø, mit Sonderstäben in DB 

703 (Geschmacksmusterschutz).

Bogenstufen mit Anti-Rutsch-Lack



Komponenta 

Die Flachstahl Bolzentreppe®

in Esche/Natur

- Steigungsgeländer mit

  Edelstahl 16ø

- Sonderstahl Anthrazit

  (Geschmacksmusterschutz)

- Stufen mit Anti-Rutsch-

  Lack (Rohholzeffekt)

- Austrittstrecke mit Re-

  linggeländer

180° Handlaufkrümmling

Blockstufe

Stufenkanten abgerundet



Komponenta - Die Flachstahl Bolzentreppe®

in Buche/Natur mit geschwungener Stahlwange

In Wendel mit Handlaufkrümmling Schräge Antrittstufe mit Blockstufe



Duo-Line Aluwangen, pulverbeschichtet mit Buchestufen. Handlauf 50ø rund.

Innenwange mit Kreissegmenten.

Alu-Pfosten mit Holzhut
in Buche/Natur

Aussengeländer mit
Kreisbohrungen



Dachgeschoss, Estrichblende mit Relinggeländer. Pfosten als T-Pfosten.

Holzhandlauf 40ø Rund.

Flachstahltreppe

mit zwei Wangen (gerade).

- Schwarz Matt Lackierung

- Buchestufen mit Anti-Rutsch-Lack



Oben:  Edelstahlbalkon Modell  3301 mit Glasfüllungen (Milchglas VSG).
Links: Befestigung von unten mit Rückgröpfung.

Rechts: Stirnseitige Befestigung.

Unten:  Edelstahlbalkon Modell : 3301 / front  3305 mit Sonderkugel in Blau.



Französische Balkone in Edelstahl



Spindeltreppe mit Stahlwange rund in Schwarzmatt. Relengeländer mit Edelstahlstä-

ben 10ø, Handlauf 50ø in Buche mit Anti-Rutsch-Lack. Empore mit Podestbrücke.

Stahlwange aus Rechteckrohr mit Relengeländer geschwungen.



1 x ¼ Flachstahl mit Eckpodest Anthrazit matt, Edelstahlrelinggeländer.

Aufgelegte Glasstufen (50mm VSG Sicherheitsglas).

Brüstungsgeländer Erdgeschoss rund.

Kellergeschoss mit Holzstufen auf Beton (Meerbau)

und Sockelfris (Erdgeschoss) aus Meerbau.

Boden Erdgeschoss in Schiefer/Natur roh.






